
TH2 ab gemittelter Gelände-
oberkante: 263,14m

TH2 ab gemittelter
Geländeoberkante:

263,85m

TH2 ab gemittelter
Geländeoberkante:

264,19m

TH2 ab gemittelter
Geländeoberkante:

264,40m

EFH (Annahme): 263,24m
Annahme:  Recherche aus Bauakte

263,70m

EFH (Verm.): 263,87mEFH (Verm.): 264,62m

264,01m

EFH (Verm.): 264,40m

264,37m264,49m 262,58m

Arhornweg 2/1
Flurstück 184/3

Arhornweg 4
Flurstück 184/6

Arhornweg 6
Flurstück 184/7

Arhornweg 2
Flurstück 184/4

263,70m264,01m264,37m264,49m 262,58m

hangabwärts dürfen nicht mehr als 3 Geschosse erscheinen

Straßenansicht Bestand

Straßenansicht nach bisherigem Bebauungsplan

TH 5 = max. 5,00m
Bezugshöhe: 263,14m
WH 1 = max. 6,50m

TH 5 = max. 5,00m
Bezugshöhe: 263,85m
WH 1 = max. 6,50m

TH 5 = max. 5,00m
Bezugshöhe: 264,19m
WH 1 = max. 6,50m

TH 5 = max. 5,00m
Bezugshöhe: 264,43m
WH 1 = max. 6,50m

263,70m264,01m264,37m264,49m 262,58m

Straßenansicht nach Bebauungsplanänderung

Arhornweg 2/1
Flurstück 184/3

Arhornweg 4
Flurstück 184/6

Arhornweg 6
Flurstück 184/7

Arhornweg 2
Flurstück 184/4

Straßenabwicklung	Ahornweg

Haldenstraße	/	August-Lämmle-Straße	-		1.	Änderung

 

 

ORplan, Stuttgart, 13.12.2021

		50m		10m 		20m



August-Lämmle-
Straße 1

Flurstück 134/6

August-Lämmle-Str. 3
Flurstück 134/1

August-Lämmle-Str. 5
Flurstück 134/2

August-Lämmle-Straße 9
Flurstück 134/3 / Flurstück 134/4

August-Lämmle-
Straße 17

Flurstück 1487

August-Lämmle-Straße 19
Flurstück 1488

August-Lämmle-Straße 25
Flurstück 1475 / Flurstück 1476

A.-L.-
Str. 31
Flstk

1476/2

August-Lämmle-Straße 29
Flurstück 1476/1

Waldalle 18
von A.-Lämmle-Str. aus

Flurstück 134/5

August-Lämmle-Str. 15
Flurstück 1485 /
Flurstück 1486

Drosselweg 8 von
A.-Lämmle-Str. aus
Flurstück 1484/1

Fichtenweg 2 von
A.-Lämmle-Str. aus

Flurstück 1474

EFH (Annahme) 263,60m
EFH Annahme nach

Augenschein

261,33m

EFH (BPlan):
263,60m

EFH Festsetzung
BPlan

260,86m 260,41m

EFH (BPlan): 263,60m
EFH Festsetzung BPlan

259,61m

EFH (BPlan): 263,60m
EFH Festsetzung BPlan

EFH (BPlan): 260,00m
EFH Festsetzung BPlan

EFH (Verm.): 259,76m

260,47m

EFH (Verm.):
261,60m

261,03m 262,00m

EFH (BPlan): 267,30m
EFH Festsetzung BPlan

265,08m

EFH (BPlan): 265,50m
EFH Festsetzung BPlan

263,51m

EFH
(BPlan):

265,50m
EFH

Festsetz.
BPlan

263,40m

EFH (Verm.): 261,00m
EFH Annahme nach Augenschein

EFH (BPlan):
266,90m

EFH Festsetzung
BPlan

258,73m 257,71m 263,67 m

EFH (Annahme):
264,00m

EFH Annahme nach
Augenschein

258,39m 259,21m 262,65m

EFH (Annahme):
259,70m

EFH Annahme nach
Augenschein

261,33m
TH 1 ab EFH (BPlan):

263,60m

260,86m 260,41m
TH 1 ab EFH (BPlan):

263,60m

259,61m
TH 1 ab EFH (BPlan):

263,60m
TH 1 ab EFH (BPlan): 260,00m

260,47m 261,03m 262,00m
TH3 ab EFH (BPlan): 267,30m

265,08m
TH3 ab EFH (BPlan): 265,50m

263,51m
TH 3 ab

EFH
(BPlan):

265,50m

263,40m
TH 3 ab EFH

(BPlan): 266,90m

258,73m 257,71m 263,67 m
TH1 ab Geländeober-

kante: 264,50m
(Geländeoberkante

am Fichtenweg)

258,39m 259,21m 262,65m
TH1 ab

Geländeoberkante:
260,47m

(Geländeoberkante an
Drosselweg)

TH 1 ab Gelände-
oberkante: 263,38m

 (Geländeoberkante an
Waldallee)

TH1 ab Geländeoberkante:
260,47m

 

TH1 ab Gelände-
oberkante: 261,03m

TH1 ab Geländeoberkante: 262,00m
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Straßenansicht Bestand

Straßenansicht nach Ausnutzung Bebauungsplan Straßenansicht nach Ausnutzung Bebauungsplan

Straßenansicht BestandStraßenansicht Bestand

Straßenansicht nach Ausnutzung Bebauungsplan

261,33m
TH 1 = max. 6,75m

BZH: 260,41m

260,86m 260,41m
TH 1 = max. 6,75m

Bezugshöhe: 260,41m

259,61m
TH 1 = max. 6,75m

Bezugshöhe: 259,61m
TH 3 = max. 7,50m

Bezugshöhe: 258,02m

260,47m 261,03m 262,00m
TH 4 = max. 6,50m

Bezugshöhe: 265,20m

265,08m
TH 4 = max. 6,50m

Bezugshöhe: 265,08m

263,51m
TH =

272,00m
üNN

263,40m258,73m 257,71m 263,67 m
TH 1 = max. 6,75m

Bezugshöhe: 265,11m
(BZH am Fichtenweg)

258,39m 259,21m 262,65m
TH 1 = max. 6,75m

Bezugshöhe: 260,47m
(BZH am Drosselweg)

TH 1 = max. 6,75m
Bezugshöhe: 261,33m

 (BZH an Waldallee)

TH 3 = max. 7,50m
Bezugshöhe: 259,89m

 

TH 3 = max. 7,50m
Bezugshöhe:

261,03m

TH 3 = max. 7,50m
Bezugshöhe: 262,00m
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Straßenansicht nach Bebauungsplanänderung Straßenansicht nach BebauungsplanänderungStraßenansicht nach Bebauungsplanänderung

Straßenansicht Bestand

Straßenansicht nach Ausnutzung Bebauungsplan

Straßenansicht nach Bebauungsplanänderung

August-Lämmle-
Straße 1

Flurstück 134/6

August-Lämmle-Str. 3
Flurstück 134/1

August-Lämmle-Str. 5
Flurstück 134/2

August-Lämmle-Straße 9
Flurstück 134/3 / Flurstück 134/4

August-Lämmle-
Straße 17

Flurstück 1487

August-Lämmle-Straße 19
Flurstück 1488

August-Lämmle-Straße 25
Flurstück 1475 / Flurstück 1476

A.-L.-
Str. 31
Flstk

1476/2

August-Lämmle-Straße 29
Flurstück 1476/1

Waldalle 18
von A.-Lämmle-Str. aus

Flurstück 134/5

August-Lämmle-Str. 15
Flurstück 1485 /
Flurstück 1486

Drosselweg 8 von
A.-Lämmle-Str. aus
Flurstück 1484/1

Fichtenweg 2 von
A.-Lämmle-Str. aus

Flurstück 1474

264,21m263,59m

264,21m263,59m

EFH (Vermesser): 263,90m

TH 3 ab EFH (BPlan): 266,50m

263,59m 264,21m
TH 4 = max. 6,50m

Bezugshöhe: 264,21m

Ahornweg 1
Flurstück 1477

Ahornweg 1
Flurstück 1477

Straßenabwicklung	August-Lämmle-Straße		(Waldallee	18	bis	Ahornweg	1)

Haldenstraße	/	August-Lämmle-Straße	-		1.	Änderung

 

 

ORplan, Stuttgart, 13.12.2021

		50m		10m 		20m



TH 1 ab Gelände-
oberkante: 258,79m

TH 1 ab Gelände-
oberkante: 257,93m

TH 1 ab Gelände-
oberkante: 260,42m

 

261,15m 260,65m 259,95m 258,79m 257,31m264,61m 263,15m259,95m 259,98m 263,01m 261,76m 259,06m 259,71m 260,42m 260,96m257,93m 258,60m257,26m 260,94m
TH 3 ab EFH (BPlan):

262,80m

  
 

  

TH 1 ab Geländeober-
kante: 260,96m

EFH (Annahme): 260,50m
EFH Annahme nach

Augenschein

EFH (Annahme): 260,10m
EFH Annahme nach

Augenschein

EFH (Annahme):
259,60m

EFH Annahme nach
Augenschein

259,06m 259,71m 260,42m 260,96m

EFH (Annahme): 260,50m
EFH Annahme nach

Augenschein

EFH (Verm.): 258,60m

257,93m 258,60m

EFH (Annahme):
257,50m

EFH Annahme nach
Augenschein

257,26m

EFH (Annahme):
258,40m

EFH Annahme
Recherche aus

Bauakte

EFH (Annahme):
259,00m

EFH Annahme nach
Augenschein

EFH (Annahme):
258,65m

EFH Annahme
Recherche aus

Bauakte

EFH (Annahme): 260,80m
EFH Annahme nach

Augenschein

261,15m 260,65m 259,95m 258,79m 257,31m

EFH (Verm.): 262,33mEFH (Verm.): 263,68mEFH (Annahme):
264,60m

EFH Annahme Recherche

aus Bauakte

264,61m 263,15m

EFH (BPlan): 262,80m
EFH Festsetzung BPlan

 

EFH (BPlan): 262,80m
EFH Festsetzung BPlan

 

259,95m 259,98m 263,01m 261,76m

EFH (Annahme):
260,50m

EFH Annahme nach
Augenschein

260,94m
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August-Lämmle-
Straße 4

Flurstück 133/3

August-Lämmle-
Straße 6

Flurstück 133/4

August-Lämmle-
Straße 8

Flurstück 133/5

August-Lämmle-
Straße 10

Flurstück 133/6

August-Lämmle-
Straße 12

Flurstück 133/7

August-Lämmle-
Straße 14

Flurstück 1483/3

August-Lämmle-
Straße 16

Flurstück 1483/2

August-Lämmle-
Straße 18

Flurstück 1483/1

August-Lämmle-
Straße 20

Flurstück 1482/2

August-Lämmle-
Straße 22

Flurstück 1482/1

August-Lämmle-Straße 24,
24/1

Flurstück 1472

August-Lämmle-
Straße 28

Flurstück 1471

August-Lämmle-
Straße 30

Flurstück 1470

August-Lämmle-Straße 32
von Haldenstraße aus

Flurstück 1467/1

Waldalle 14
von A.-Lämmle-Str. aus

Flurstück 134/7

August-Lämmle-
Straße 32

Flurstück 1467/1

TH 1 ab Gelände-
oberkante: 260,96m

TH 1 ab Gelände-
oberkante: 259,71m

TH 1 ab Geländeober-
kante: 258,60m

TH 1 ab Gelände-
oberkante: 259,95m

 

TH 1 ab Gelände-
oberkante: 260,65m

TH 1 ab Gelände-
oberkante: 261,15m

TH 1 ab Gelände-
oberkante: 261,76m

TH 1 ab Geländeoberkante:
263,15m

TH1 ab Geländeoberkante:
264,61m

TH1 ab Geländeober-
kante: 265,00m
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Straßenansicht Bestand

Straßenansicht nach  bisherigem  Bebauungsplan Straßenansicht nach bisherigem Bebauungsplan

Straßenansicht Bestand

TH 3 ab EFH (BPlan): 262,80m

TH 1 = max. 6,75m
BZH: 258,00m

TH 1 = max. 6,75m
BZH: 257,49m

TH 1 = max. 6,75m
Bezugshöhe: 260,42m

 

261,15m 260,65m 259,95m 258,79m 257,31m264,61m 263,15m259,95m 259,98m 263,01m 261,76m 259,06m 259,71m 260,42m 260,96m257,93m 258,60m257,26m 260,94m
TH: 268,80müNN

  
 

  

TH 1 = max. 6,75m
Bezugshöhe: 260,19m

(an Waldallee)

TH 1 = max. 6,75m
Bezugshöhe: 260,96m

TH 1 = max. 6,75m
BZH: 259,71m

TH 1 = max. 6,75m
Bezugshöhe: 258,52m

TH 1 = max. 6,75m
BZH: 258,79m

 

TH 1 = max. 6,75m
BZH:  259,95m

TH 1 = max. 6,75m
BZH: 260,65m

TH 1 = max. 6,75m
Bezugshöhe: 261,15m

TH 1 = max. 6,75m
Bezugshöhe: 261,76m

TH 1 = max. 6,75m
Bezugshöhe: 263,15m

TH 1 = max. 6,75m
Bezugshöhe: 264,61m
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Straßenansicht nach Bebauungsplanänderung Straßenansicht nach Bebauungsplanänderung

TH: 268,80müNN

August-Lämmle-
Straße 4

Flurstück 133/3

August-Lämmle-
Straße 6

Flurstück 133/4

August-Lämmle-
Straße 8

Flurstück 133/5

August-Lämmle-
Straße 10

Flurstück 133/6

August-Lämmle-
Straße 12

Flurstück 133/7

August-Lämmle-
Straße 14

Flurstück 1483/3

August-Lämmle-
Straße 16

Flurstück 1483/2

August-Lämmle-
Straße 18

Flurstück 1483/1

August-Lämmle-
Straße 20

Flurstück 1482/2

August-Lämmle-
Straße 22

Flurstück 1482/1

August-Lämmle-Straße 24,
24/1

Flurstück 1472

August-Lämmle-
Straße 28

Flurstück 1471

August-Lämmle-
Straße 30

Flurstück 1470

August-Lämmle-Straße 32
von Haldenstraße aus

Flurstück 1467/1

Waldalle 14
von A.-Lämmle-Str. aus

Flurstück 134/7

August-Lämmle-
Straße 32

Flurstück 1467/1

Straßenansicht Bestand Straßenansicht Bestand

Straßenansicht nach  bisherigem  Bebauungsplan Straßenansicht nach  bisherigem  Bebauungsplan

Straßenansicht nach Bebauungsplanänderung Straßenansicht nach Bebauungsplanänderung

Straßenabwicklung	August-Lämmle-Straße		(Nr.	32	bis	Waldallee	14)

Haldenstraße	/	August-Lämmle-Straße	-		1.	Änderung
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268,09m

TH4 ab Geländeoberkante: 266,61m

EFH ( Annahme): 266,25m
EFH Annahme Recherche aus Bauakte

266,24m

EFH (Verm.): 266,67m

265,11m

266,24m 265,11m

Sichlerstraße 43
Flurstück 184/2

Sichlerstraße 45
Flurstück 184/1

TH4 ab Geländeoberkante: 266,24m

Straßenansicht Bestand

Straßenansicht nach bisherigem Bebauungsplan

hangabwärts dürfen nicht mehr als 3 Geschosse erscheinen

TH 4 = max. 6,50m
Bezugshöhe: 266,61m

268,09m 266,24m 265,11m

TH 4 = max. 6,50m
Bezugshöhe: 266,24m

Straßenansicht nach Bebauungsplanänderung

268,09m

Sichlerstraße 43
Flurstück 184/2

Sichlerstraße 45
Flurstück 184/1

Drosselweg 10
Flurstück 1484/2

Drosselweg 8
Flurstück 1484/1

Drosselweg 4
Flurstück 1481

A.-Lämmle-Str. 14
vom Drosselweg aus

Flurstück 1483/3

Haldenstr. 35
v. Drosselweg
Flurstück 1480

TH1 ab Gelände-
oberkante:
254,20m

254,20m 251,82m258,50m260,47m 257,50m 250,79m

 

EFH (Verm.):
252,64 m

254,20m 251,82m

EFH (Annahme):
259,70m

EFH Annahme
nach Augenschein

258,50m260,47m

EFH (Annahme): 262,50m
EFH Annahme nach

Augenschein

262,72m 257,50m

EFH (Annahme): 258,40m
EFH Annahme

Recherche aus Bauakte

250,79m

EFH (Annahme):
253,15m

EFH Annahme
Recherche aus

Bauakte

TH1 ab Gelände-
oberkante:
253,12m

(Geländeober-
kante Haldenstr.)

TH1 ab Geländeober-
kante:  258,79m

(Geländeoberkante
A.-L-Str.)
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TH1 ab Geländeober-
kante: 260,47m

TH1 ab Geländeober-
kante: 262,72m
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Straßenansicht Bestand

Straßenansicht nach  bisherigem Bebauungsplan

262,72m

TH1 =
max. 6,75m

BZH: 254,20m

254,20m 251,82m258,50m260,47m 257,50m 250,79m

 

TH4 =
max. 6,50m
BZH: 251,99

(an Haldenstr.)

TH1 = max. 6,75m
Bezugshöhe: 258,00m

(an A.-Lämmle-Str.)

TH1 = max. 6,75m
Bezugshöhe: 260,47m

TH1 = max. 6,75m
Bezugshöhe: 262,72m
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Straßenansicht nach Bebauungsplanänderung

262,72m

Drosselweg 10
Flurstück 1484/2

Drosselweg 8
Flurstück 1484/1

Drosselweg 4
Flurstück 1481

A.-Lämmle-Str. 14
vom Drosselweg aus

Flurstück 1483/3

Haldenstr. 35
v. Drosselweg
Flurstück 1480

Straßenabwicklung	Drosselweg	und	Silcherstraße

Haldenstraße	/	August-Lämmle-Straße	-		1.	Änderung

 

 

ORplan, Stuttgart, 13.12.2021
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Straßenabwicklung	Hainbuchenweg

Haldenstraße	/	August-Lämmle-Straße	-		1.	Änderung

 

 

ORplan, Stuttgart, 13.12.2021

255,99m 256,54m255,64m254,25m 256,00m254,43m 255,08m

 
 

 
 

TH 1 ab Gelände-
oberkante: 256,54m

EFH
(Annahme):

255,40m
EFH Annahme
Recherche aus

Bauakte

EFH (Annahme): 256,74m
EFH Annahme nach

Augenschein

EFH (Annahme):
256,60m

EFH Annahme nach
Augenschein

255,99m 256,54m

EFH
(Annahme):

254,50m
EFH Annahme
Recherche aus

Bauakte

255,64m254,25m

EFH (Verm.): 252,99m

256,00m

EFH (Verm.): 254,95m

254,43m 255,08m

Hainbuchenweg
10

Flurstück 131/5

Hainbuch-
enweg 6
Flurstück

131/3

Hainbuchenweg 4
Flurstück 131/1

Hainbuchen-
weg 8

Flurstück 131/4

Hainbuch-
enweg 6/1
Flurstück

131/8

Waldalle 10
von Hainbuchenweg

aus
Flurstück 131/2

TH 1 ab Geländeober-
kante: 256,54m

TH 1 ab Ge-
ländeober-

kante:
255,99m

TH 1 ab Ge-
ländeober-

kante:
255,64m

TH 1 ab Gelände-
oberkante: 255,08m

TH 1 ab Gelände-
oberkante: 254,43m

Straßenansicht Bestand

Straßenansicht nach  bisherigem  Bebauungsplan

255,99m 256,54m255,64m254,25m 256,00m254,43m 255,08m

 
 

 
 

TH 1 = max. 6,75m
Bezugshöhe: 256,54m

TH 1 = max. 6,75m
Bezugshöhe: 256,54m

TH 1 =
max. 6,75m

BZH: 255,99m

TH 1 =
max. 6,75m

BZH: 255,64m

TH 1 = max. 6,75m
Bezugshöhe: 255,08m

TH 1 = max. 6,75m
Bezugshöhe: 254,43m

Straßenansicht nach Bebauungsplanänderung

Hainbuchenweg
10

Flurstück 131/5

Hainbuch-
enweg 6
Flurstück

131/3

Hainbuchenweg 4
Flurstück 131/1

Hainbuchen-
weg 8

Flurstück 131/4

Hainbuch-
enweg 6/1
Flurstück

131/8

Waldalle 10
von Hainbuchenweg

aus
Flurstück 131/2

TH 3 ab EFH (BPlan):
259,50m

TH 1 ab Gelände-
oberkante: 256,66m

EFH (Verm.): 255,51m
EFH Festsetzung BPlan

255,27m 254,43m

EFH (BPlan): 258,70m
EFH Festsetzung BPlan

EFH (BPlan):
258,50m

EFH Festsetzung
BPlan

256,66m 256,26m

EFH (Annahme):
256,80m

EFH Annahme
nach Augenschein

256,63m

255,27m 254,43m
TH 3 ab EFH (BPlan):

258,70m
TH 3 ab EFH

(BPlan): 258,50m

256,66m 256,26m256,63m

Hainbuchenweg 5
Flurstück 133/1

Hainbuchenweg 3
Flurstück 133/2

Hainbuchen-
weg 1

Flurstück 133

Waldalle 12
Flurstück 134/8

Straßenansicht Bestand

Straßenansicht nach  bisherigem Bebauungsplan

TH 2 = max. 9,00m
Bezugshöhe: 255,27m

TH 2 = max. 9,00m
BZH: 256,66m

255,27m 254,43m
TH 2 = max. 9,00m

Bezugshöhe: 256,26m
TH 2 = max.

9,00m
BZH: 256,66m

256,66m 256,26m256,63m

Straßenansicht nach Bebauungsplanänderung

Hainbuchenweg 5
Flurstück 133/1

Hainbuchenweg 3
Flurstück 133/2

Hainbuchen-
weg 1

Flurstück 133

Waldalle 12
Flurstück 134/8

		50m		10m 		20m



255,81m255,94m259,12m251,12m 253,12m

EFH (BPlan): 256,80m
EFH Festsetzung BPlan

253,55m 254,19m

EFH (BPlan): 257,80m
EFH Festsetzung BPlan

255,01m 255,51m

EFH (BPlan): 259,50m
EFH Festsetzung BPlan

256,70m

EFH (BPlan): 260,50m
EFH Festsetzung BPlan

EFH (BPlan): 263,50m
EFH Festsetzung BPlan

259,95m

EFH (BPlan): 262,50m
EFH Festsetz. BPlan

EFH (BPlan): 262,80m
EFH Festsetzung BPlan

261,06m
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EFH (Annahme): 263,24m EFH
Annahme Recherche aus Bauakte

259,47m 259,02m

EFH (Verm.): 263,87m EFH (Verm.): 264,62m EFH (Verm.): 264,40m

259,42m 259,46m249,70m247,90m

EFH (Annahme): 255,10m
EFH Annahme Recherche aus

Bauakte

249,70m247,90m
TH1 ab  Geländeoberkante:

253,74m
(Geländeoberkante am Drosselweg)

TH1 ab  Geländeoberkante:
253,12m

TH3 ab EFH (BPlan):
261,50m

hangabwärts dürfen nicht mehr als 3 Geschosse erscheinen

251,12m 253,12m

TH3 ab EFH (BPlan):
256,80m

253,55m 254,19m

TH3 ab EFH (BPlan):
257,80m

255,01m 255,51m

TH3 ab EFH (BPlan):
259,50m

256,70m

TH3 ab EFH (BPlan):
260,50m

TH 5 ab EFH (BPlan):
263,50m

259,95m

TH 5 ab EFH (BPlan):
262,50m

TH3 ab EFH (BPlan):
262,80m

TH2 ab gemittelter Geländeober-
kante: 263,14m (am Ahornweg)

TH2 ab gemittelter Geländeober-
kante: 263,85m (am Ahornweg)

TH2 ab gemittelter
Geländeober-

kante: 264,19m
(am Ahornweg)

TH2 ab gemittelter
Geländeober-

kante: 264,43m
(am Ahornweg)

Haldenstraße 35
Flurstück 1480

Halden-
str. 37

Flurstück
1479/1

Haldenstr. 39
Flurstück 1479

Haldenstraße 43
Flurstück 1469

Haldenstraße 41
Flurstück 1479/3

Haldenstraße 45
Flurstück 1468

Haldenstraße 47
Flurstück 1467/1

August-Lämmle-Straße 32
von Haldenstraße aus

Flurstück 1467/1

Arhornweg 2
von Haldenstr. aus

Flurstück 184/4

Arhornweg 2/1
von Haldenstr. aus

Flurstück 184/3

Arhornweg 4
von Haldenstr. aus

Flurstück 184/6

Arhornweg 6
von Haldenstr. aus

Flurstück 184/7

Drosselweg 1
von Haldenstraße aus

Flurstück 131/6

Haldenstraße 57
Flurstück 183/2

Haldenstraße 55
Flurstück 182
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EFH (Annahme): 253,15m /

253,91m
EFH Annahme Recherche aus

Bauakte

EFH (BPlan): 261,50m
EFH Festsetzung BPlan

hangabwärts dürfen nicht mehr als 3 Geschosse erscheinen

TH 5 ab EFH (BPlan):
262,50m

255,81m255,94m259,12m 261,06m 259,47m 259,02m 259,42m 259,46m
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Straßenansicht Bestand

Straßenansicht nach bisherigem Bebauungsplan

Straßenansicht Bestand

Straßenansicht nach bisherigem Bebauungsplan

Straßenansicht Bestand

Straßenansicht nach bisherigem Bebauungsplan

Straßenansicht Bestand

Straßenansicht nach bisherigem Bebauungsplan

249,70m247,90m
TH 2 = max. 9,00m

Bezugshöhe: 251,48m
(am Drosselweg)

TH 4 = max. 6,50m
Bezugshöhe: 251,99m

TH 2 = max. 9,00m
Bezugshöhe: 258,35m

251,12m 253,12m

TH 2 = max. 9,00m
Bezugshöhe: 254,19m

253,55m 254,19m

TH 2 = max. 9,00m
Bezugshöhe: 255,01m

255,01m 255,51m

TH 2 = max. 9,00m
Bezugshöhe: 255,51m

256,70m

TH 2 = max. 9,00m
Bezugshöhe: 256,70m

TH 4 = max. 6,50m
Bezugshöhe: 261,94m

259,95m

TH 4 = max. 6,50m
Bezugshöhe: 261,22m

TH: 262,80müNN TH 5 = max. 5,00m
BZH: 263,14m (am Ahornweg)

WH 1 = max. 6,50m

TH 5 = max. 5,00m
BZH: 263,85m (am Ahornweg)

WH 1 = max. 6,50m

TH 5 = max. 5,00m
BZH: 264,19m (am

Ahornweg)
WH 1 = max. 6,50m

TH 5 = max. 5,00m
BZH: 264,43m (am

Ahornweg)
WH 1 = max. 6,50m
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TH 4 = max. 6,50m
Bezugshöhe: 261,22m
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Straßenansicht nach Bebauungsplanänderung Straßenansicht nach Bebauungsplanänderung Straßenansicht nach Bebauungsplanänderung Straßenansicht nach Bebauungsplanänderung

Haldenstraße 35
Flurstück 1480

Halden-
str. 37

Flurstück
1479/1

Haldenstr. 39
Flurstück 1479

Haldenstraße 43
Flurstück 1469

Haldenstraße 41
Flurstück 1479/3

Haldenstraße 45
Flurstück 1468

Haldenstraße 47
Flurstück 1467/1

August-Lämmle-Straße 32
von Haldenstraße aus

Flurstück 1467/1

Arhornweg 2
von Haldenstr. aus

Flurstück 184/4

Arhornweg 2/1
von Haldenstr. aus

Flurstück 184/3

Arhornweg 4
von Haldenstr. aus

Flurstück 184/6

Arhornweg 6
von Haldenstr. aus

Flurstück 184/7

Drosselweg 1
von Haldenstraße aus

Flurstück 131/6

Haldenstraße 57
Flurstück 183/2

Haldenstraße 55
Flurstück 182

hangabwärts dürfen nicht mehr als 3 Geschosse erscheinen

259,54m 259,11m259,46m259,22m259,18m258,20m256,18m 257,85m258,48m 256,06m

EFH (Verm.): 258,17 m EFH (Verm.): 258,17m EFH (Verm.): 259,01m EFH (Annahme): 259,10 m
EFH Annahme nach Augenschein

EFH (Verm.): 259,20m EFH (Verm.): 256,38m EFH (Annahme):
254,55m

EFH Annahme
nach

Augenschein

EFH (Verm.): 255,25m

Haldenstraße 44
Flurstück 375

Haldenstraße 46
Flurstück 372

Haldenstraße 50
Flurstück 371/2

Haldenstraße 52
Flurstück 370/2

Haldenstr. 42
Flurstück 378

Haldenstraße 40
Flurstück 379

259,54m 259,11m259,46m259,22m259,18m258,20m256,18m 257,85m258,48m 256,06m

Haldenstraße 60
Flurstück 367/2

Haldenstraße 58
Flurstück 368 / 369

Haldenstraße 54
Flurstück 370/1

EFH (Verm.): 254,67mEFH (Verm.): 257,07 m

Haldenstraße 28
Flurstück 386/3

Haldenstraße 24
Flurstück 389

254,91m 254,55m 254,18m 253,68m 251,43m 249,38m 247,91m

TH4 ab Geländeoberkante:
249,38m

Haldenstraße 32
Flurstück 385

Haldenstraße 34
Flurstück 382

Haldenstraße 26
Flurstück 387

 

Haldenstraße 38
Flurstück 380/2

Haldenstraße 36
Flurstück 382

  

EFH (Verm.): 254,80m

254,91m 254,50m

EFH (Annahme): 253,81m
EFH Annahme Recherche

aus Bauakte

254,18m

EFH(Annahme): 253,16m
EFH Annahme

Recherche
aus Bauakte

253,68m

EFH (Annahme): 253,15m
EFH Annahme Recherche aus Bauakte

251,43m 249,38m

EFH (Annahme): 251,00m
EFH Annahme nach

Augenschein

247,91m

EFH (Annahme): 249,00m
EFH Annahme nach Augenschein

TH4 ab Gelände-
oberkante: 251,43m

TH4 ab Geländeoberkante:
253,68m

TH4 ab Geländeober-
kante: 254,18m

TH4 ab Geländeober-
kante:  254,55m

TH4 ab Geländeober-
kante:  254,91m

TH4 ab Gelände-
oberkante: 256,06m

TH2/FH2 ab gemittelter Ge-
ländeoberkante: 256,96 m

TH2/FH2 ab ge-
mittelter Gelän-
deoberkante:

258,16m

TH2/FH2 ab gemittelter
Geländeoberkante:

258,80m

TH2/FH2 ab gemittelter
Geländeoberkante: 259,33m

hangabwärts dürfen nicht mehr als 3 Geschosse erscheinenhangabwärts dürfen nicht mehr als 3 Geschosse erscheinenhangabwärts dürfen nicht mehr als 3 Geschosse erscheinenhangabwärts dürfen nicht mehr als 3 Geschosse erscheinen

TH2/FH2 ab gemittelter Gelände-
oberkante: 259,50m

TH2/FH2 ab gemittelter
Geländeoberkante:

259,34m

TH2/FH2 ab gemit-
telter Geländeober-

kante: 259,20m

TH2/FH2 ab gemittelter
Geländeoberkante: 258,96m

TH2/FH2 ab gemittelter Geländeoberkante:  257,19m

Straßenansicht Bestand

Straßenansicht nach Ausnutzung Bebauungsplan

Straßenansicht Bestand

Straßenansicht nach Ausnutzung Bebauungsplan

hangabwärts dürfen nicht mehr als 3 Geschosse erscheinen hangabwärts dürfen nicht mehr als 3 Geschosse erscheinen

Straßenansicht Bestand

Straßenansicht nach Ausnutzung Bebauungsplan

Straßenansicht Bestand

Straßenansicht nach Ausnutzung Bebauungsplan

259,54m 259,11m259,46m259,22m259,18m258,20m256,18m 257,85m258,48m 256,06m 254,91m 254,55m 254,18m 253,68m 251,43m 249,38m 247,91m

TH4 = max. 6,50m
Bezugshöhe: 248,75m

   

TH4 = max. 6,50m
Bezugshöhe: 250,57m

TH 1 = max. 6,75m
Bezugshöhe: 252,65m

TH 1 = max. 6,75m
Bezugshöhe: 253,46m
WH 2 = max. 9,00m

TH 1 = max. 6,75m
Bezugshöhe: 253,65m
WH 2 = max. 9,00m

TH 1 = max. 6,75m
Bezugshöhe: 254,19m
WH 2 = max. 9,00m

TH 1 = max. 6,75m
BZH: 254,49m

WH 1 = max. 9,00m

TH 6/GHmax = max. 6,50m
Bezugshöhe: 254,66m
WH 2 = max. 9,00m

TH 6/GHmax =
max. 6,50m

BZH: 256,18m
WH 2 = max.

9,00m

TH 6 / GHmax =
max. 6,50m

BZH: 256,26m
WH 2 = max. 9,00m

TH 6 / GHmax = max. 6,50m
Bezugshöhe: 258,77m
WH 2 = max. 9,00m

TH 6 / GHmax = max. 6,50m
Bezugshöhe: 259,19m
WH 2 = max. 9,00m

TH 6 / GHmax =
max. 6,50m

Bezugshöhe: 259,14m
WH 2 = max. 9,00m

TH 6 / GHmax =
max. 6,50m

Bezugshöhe: 258,66m
WH 2 = max. 9,00m

TH 6 / GHmax = max. 6,50m
Bezugshöhe: 257,85m
WH 2 = max. 9,00m

TH 6 / GHmax = max. 6,50m
Bezugshöhe: 256,74m
WH 2 = max. 9,00m

Straßenansicht nach Bebauungsplanänderung Straßenansicht nach Bebauungsplanänderung Straßenansicht nach Bebauungsplanänderung Straßenansicht nach Bebauungsplanänderung

Haldenstraße 44
Flurstück 375

Haldenstraße 46
Flurstück 372

Haldenstraße 50
Flurstück 371/2

Haldenstraße 52
Flurstück 370/2

Haldenstr. 42
Flurstück 378

Haldenstraße 40
Flurstück 379

Haldenstraße 60
Flurstück 367/2

Haldenstraße 58
Flurstück 368 / 369

Haldenstraße 54
Flurstück 370/1

Haldenstraße 28
Flurstück 386/3

Haldenstraße 24
Flurstück 389

Haldenstraße 32
Flurstück 385

Haldenstraße 34
Flurstück 382

Haldenstraße 26
Flurstück 387

Haldenstraße 38
Flurstück 380/2

Haldenstraße 36
Flurstück 382

Straßenabwicklung	Haldenstraße
Haldenstraße	/	August-Lämmle-Straße	-		1.	Änderung
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